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Elewacje
skala:

rysunek:

stadium:

Wolska 13, 20-411 Lublin
dz. nr 11/5; 11/6; 11/7; 11/8; 11/9; 11/15, obr. 2, ark. 7

obiekt:
Budynek handlowo-usługowy

Koncepcja
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SCHODY EWAKUACYJNE, ŻELBETOWE ZACIERANE, 
BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 

STOLARKA DRZWIOWA KOLOR BIAŁY STOLARKA WITRYNY KOLOR ANTRACYT STOLARKA DRZWIOWA KOLOR ANTRACYT

NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT
NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT 

STOLARKA DRZWIOWA KOLOR ANTRACYT
NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT 

STOLARKA DRZWIOWA KOLOR BIAŁY
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ELEW. PÓŁNOCNO - WSCHODNIA
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PODNIESIENIE TERENU I WYKONANIE NOWEGO CHODNIKA
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POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
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Dz5

LOGO ROSSMANN 700x120

Dz2

ELEW. PÓŁNOCNO - ZACHODNIA NR 1

Dz4

ELEWACJA WYMAGAJĄCA 

ODŚWIEŻENIA, KOLORYSTYKA 

ZGODNIE Z ISTNIEJĄCĄ
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±0,00= 179,12 m n.p.m. ±0,00= 179,12 m n.p.m. ±0,00= 179,12 m n.p.m. ±0,00= 179,12 m n.p.m.
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NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT   
ZADASZENIE SZKLANE, ZGODNIE Z 
RYSUNKIEM A.08 ZESTAWIENIE ZADASZEŃ

ZADASZENIE SZKLANE, ZGODNIE Z 
RYSUNKIEM A.08 ZESTAWIENIE ZADASZEŃ  

ZADASZENIE SZKLANE, ZGODNIE Z 
RYSUNKIEM A.08 ZESTAWIENIE ZADASZEŃ

STOLARKA WITRYNY KOLOR ANTRACYT
STOLARKA WITRYNY KOLOR ANTRACYT

NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT NOWE PŁYTY WARSTOWE, KOLOR ANTRACYT

UZUPEŁNIENIE PŁYT WARSTWOWYCH, 
KOLORYSTYKA ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĄ

ELEW. POŁUDNIOWO - ZACHODNIA NR 1
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ELEW. PÓŁNOCNO - ZACHODNIA NR 2

W3 Dz9

PODNIESIENIE ATTYKI, WYRÓWNAĆ Z 
POZIOMEM ELEWACJI PN-ZACH NR2
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UZUPEŁNIENIE PŁYT WARSTWOWYCH, 
KOLORYSTYKA ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĄ

TYNK ZEWNĘTRZNY W KOLORZE BIAŁYM 

TYNK ZEWNĘTRZNY W KOLORZE BIAŁYM 

TYNK ZEWNĘTRZNY W KOLORZE BIAŁYM 

ELEW. POŁUDNIOWO - ZACHODNIA NR 2 E-06 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
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s y m b o l e
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+0,00 = 179,12 m n.p.m.

rzędne projektowane

rzędne istniejące

poziom 0,00 budynku

pas niepalny

płyty warstwowe, kolorystyka zgodna z istniejącą 
elewacją

płyty warstwowe, kolor antracyt
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