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Interpolacja rachunkowa (analityczna)
polega na obliczeniu dtugosci odcinkéw
na podstawie odpowiadajgcych im réznic wysokosci:

dy =Dy

inter polacja
Interpolacja polega na obliczeniu warto$ci
w dowolnym punkcie pomiedzy punktami
o znanych wartosciach.

n 1

Ha - H,

gdzie:

dn — obliczana dlugos$¢ odcinka,

D,-, — dtugos¢ odcinka, miedzy punktami
o znanych wysokosciach,

h, — warto$¢ docelowej izolinii,

H; — wartos$¢ nizszej wysokosci punktu,
H, — warto$¢ wyzszej wysokosci punktu.

I1zolinia jest potgczeniem punktéw o jednakowych wartosciach
liczbowych za pomoca ptynnych, wyokraglonych linii.

Przyktady wykorzystania w opracowaniach inzynierskich:
deformacja obiektu,

analiza ptaskosci,

ocena odksztatcen,

mapy wysokosciowe na potrzeby projektowania
obiektéw inzynierskich (np. ptyty lotniska),

mapy dna zbiornikdw wodnych).

Obliczona wielkos$¢ (dn) jest odlegtoscig od punktu (Hi)
do wyznaczanego punktu warstwicy (h).
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Na odwrocie kartki nalezy wykona¢ w okreslonej skali opracowanie mapy z izoliniami.
Linie powinny by¢ ptynne oraz bez widocznych zakrzywien, nie mogg sie rozgatezia¢ ani krzyzowac.
Maja by¢ odpowiednio bodpisane — kierunek tekstu zgodnie ze wzrostem wartosci.

Rysunek ma zawiera¢: tytut, skale, siatke z opisem punktéw, wykonane izolinie.
Kazdy pomierzony punkt ma zosta¢ opisany — numer punktu oraz obliczona jego
wysokos$¢ (wraz z odpowiednim znakiem dodatnim lub ujemnym) wedtug schematu obok.

Elementy przej$ciowe nanies¢ za pomoca otdwka, a elementy finalne za pomocg tuszu (np. dlugopisem).
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